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Accessoires ou options de base en gras sans + ou - value

Persienne repliable pin à vernir 14 mm

Traitement
Sans traitement
IFH incolore
IFH classe 3 incolore
Impression blanche

Finition
Lasure châtaignier (2 couches)
Lasure chêne (2 couches)
Lasure chêne clair (2 couches)
Lasure noyer (2 couches)

Ferrage
Acier zingué Inox

Dispositions
Tapées existantes Repliement tableau Repliement tableau + façade
Tapées incorporées Repliement tableau Repliement tableau + façade
Tapées aluminium anodisées Repliement tableau Repliement tableau + façade
Tapées aluminium blanches Repliement tableau Repliement tableau + façade
Repliement en façade sur cornière aluminium anodisées
Repliement en façade sur cornière aluminium blanches

Observations

Ajourage vertical
Sans 1/3 en haut 2/3 en haut Toute hauteur

LB
LET

LPF

HB HB

HST
PT PT

HA HA

RT

Cotes à préciser
HB Hauteur Baie

PT Profondeur Tableau

HA Hauteur Allège

HST Hauteur Sous Tapées

RT Retombée de Tapée

LB Largeur Baie

LET Largeur Entre Tapées

LPF Largeur Partie Fixe

Repère 1 2 3 4
Désignation repère client
Quantité
Nombre de vantaux
Projection Oui / Non 

Hauteur
Baie (HB)
Exécution
Sous tapées (HST)

Largeur
Baie (LB)
Entre tapées (LET)

Largeur des tapées existantes
Profondeur tableau (PT)
Barre de battue haute sur tapée 
existante Oui / Non

Barre de battue basse fi xe Oui / Non
Barre de battue basse amovible Oui / Non
Hauteur d’allège
Espagnolette Oui / Non
Crémone Oui / Non
Serrure 3 points posée Oui / Non
Barre de sécurité Oui / Non

Merci d'indiquer les cotes en mm


