
INFORMATIONS TECHNIQUES
VOLETS COULISSANTSVOLETS COULISSANTS

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.
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Montants intermédiaires

Pour les volets coulissants à cadre, un montant intermédiaire est ajouté en fonction de la largeur des vantaux.
Cette information est précisée sur les ARC.

Baie

Rail de guidage bas sur le brise-soleil

Recouvrement de 50 mm

Bandeau coulissant

Recouvrement de 
5 mm

Sol

RECOUVREMENT DE LA BAIE
Recouvrement en largeur : largeur baie +50 mm de chaque côté
Recouvrement en hauteur : hauteur baie +5 mm en partie supérieure
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Patin

U de guidage bas

20 mm

Coupe verticale du brise-Coupe verticale du brise-
soleil avec appui soleil avec appui 

113 mm 
hauteur 
du rail

130 mm
hauteur 

nécessaire

Appuis type N°5 et 6Appuis type N°5 et 6

Coupe verticale du brise-Coupe verticale du brise-
soleil sans appui soleil sans appui 
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Patin
Équerre

U de guidage bas

20 mm

100 mm

113 mm 
hauteur 
du rail

130 mm
hauteur 

nécessaire

Appuis type N°7Appuis type N°7

Coupe verticale du brise-Coupe verticale du brise-
soleil sans appui sans soleil sans appui sans 

recouvrementrecouvrement
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U de guidage bas

113 mm 
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130 mm
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nécessaire

Appuis type N°9Appuis type N°9

Coupe verticale du brise-Coupe verticale du brise-
soleil posé sur terrassesoleil posé sur terrasse
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U de guidage bas
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20 mm

Terrasse

113 mm 
hauteur 
du rail

130 mm
hauteur 

nécessaire

Appuis type N°8Appuis type N°8


